


chawle
Rend.szam Kivitel Kozeg PN Yy
2600 Gombgrafitos / lemezgrafitos dntvény,

mindkét oldalon 1SO tok PE cséhéz hideg viz, ¢
mas kozeghez 16
2630 Poliacetal, mindkét oldalon ISO tokkal rendelésre

PE cs6hoz

PVC csécsatlakozashoz kuldnleges “Korund” rogzité gydrivel felar ellenében kaphatd!

 Konstrukcios jellemzék Nr. 2600

e TObbszords O-gylris orsétomités

e Rozsdamentes acélorso

e Sima fellletli atfolyas

e Tolézarnyelv vulkanizalt elasztomer bevonattal

e Menetes csatlakozas beépitési készlethez

® Nr. 2600: sillyesztett imbuszcsavarok, viaszkion-

téssel és a fedél lapos tomitésével védett a korré-
zio6 ellen

Atolézarnyelv gumiprofilja zaraskor surlédas nélkil mo-
zog atolézarhazban, ezért nincs kopas a témitéfellleten.

Tolézarhaz: Nr. 2600 lemezgrafitos éntvény EN-GJL-250
az EN 1561 (GG 250 - DIN 1691)
szerint, epoxi-porbevonattal

Fels6rész: Nr. 2600 gémbgrafitos dntvény EN-GJS-400-18,
EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) szerint
epoxi-porbevonattal

Haz és felsérész: Nr. 2630, poliacetal,
hiazoészilardsag 7000 N/cm?

Zarnyelv: CuZn39Pb3 (Ms58) elasztomer
bevonattal, ivovizre alkalmas

Orsoé: rozsdamentes acél, 1.4021

Hazi féelzaré polyacetalbdl

Haz a fels6résszel dérzshegesztéssel egyesitve.
Mikodtetd nyomaték: max. 80 Nm

Ez az alapanyag teljes mértékben korrézioallo.

A viz mindségétdl fuggetlendl lerakdédassal nem
kell szamolni.

X0Jez|oQ) 1ZeH

Hazi csatlakozasok agressziv talajba torténd fek-
tetésére is alkalmas.
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Hazi foelzarok
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A HUZASBIZTOSITO
GYURUBORDAZATA
PE-CSOHOZ
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Hazi foelzarok

Kiegészitd termékek

llleszked6 kézikerék: Nr. 7800 llleszked6 csapszekrény: fix, kdnnyd kivitel Nr. 1550
llleszkedd beépitési készlet: fix Nr. 9091 fix, nehéz kivitel Nr. 1650
Nr. 9101 teleszkopos Nr. 1850
teleszképos Nr. 9601
Nr. 2600
al hazi féelzard, gombgrafitos / lemezgrafitos dntvény,
mindkétoldalon ISO tokkal PE cséh6z
I
I Csé Hazi féelzaro Orso ..
DN  kiilsé T°|;“eg
ot L H H1 a ¢ d1 g
/% 25 52 165 164 187 10,3 20 16 2,50
1™ 32 61 170 164 192 10,3 20 16 2,80
1" 40 76 220 200 235 10,3 20 16 4,80
15" 50 91 232 200 240 10,3 20 16 5,10
2" 63 103 270 219 267 10,3 20 16 6,80
Nr. 2630
_at hazi féelzaro, poliacetal,
%Hr mindkét oldalon ISO tokkal PE cs6hdz
|
7 T Csé Hazi féelzaro Orso TR
2 - DN  kiilsé 9
N I kg
7 2 t L H H1 a ¢ di1
B " 20 43 125 178 200 10,3 20 16 0,85
’ / T] %" 25 52 152 177 205 103 20 16 0,85
1 E ! /H’J 1" 32 63 174 177 205 10,3 20 16 0,95
¢EE ] 1" 40 78 208 205 241 10,3 20 16 1,50
: L 12" 50 92 246 205 247 10,3 20 16 1,65
2" 63 100 261 221 271 10,3 20 16 2,10
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Hazi féelz



ﬁa\/\/le Hazi féelzaro- és leeresztészelep

Rend.szam Kivitel Kézeg PN L 2L
3/4" 1 " 1 %" 1 1/2“ 2"
Menetes csatlakozassal mindkét v,
2491 Gialon és nmiikods dritéssel et Loz 16 o ° ° ° °
rendelésre!

Fagyveszélynek kitett, 6nt6z6 stb. vezetékek leliritésére, zarasara alkalmas.
Beépitésekor ugyelni kell a leuritett viz elvezetésére!

Konstrukcios jellemzék

A szelep 6nm(ik6dé Urités

Tdbbszoros O-gylrls orsé tomités, rozsdamentes acélorso
e Erds szerkezet, zarotest vulkanizalt elasztomer bevonattal
e |vovizre alkalmas

e Sillyesztett imbuszcsavarok, viaszkiontéssel és a fedél lapos
tomitésével védett a korrozié ellen

e Menetes csatlakozas beépitési készlethez
e Kivl, belll epoxi-porbevonat
o Onmiikods leiirités a szelep teljes zarasakor

e A szelep nyitott allasaban a leuritd furat teljesen elzart
allapotban marad

Anyag | Miszaki jellemzok

Haz, felsdérész: gombgrafitos éntvény EN-GJS-400-18, az
EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) szerint,
epoxi-porbevonattal

Zarotest: CuZn39Pb3 (Ms58) elasztomer
bevonattal, ivovizre alkalmas

Orso: rozsdamentes acél, 1.4021
T
N O-gyiiriik: elasztomer
o
o
N
Q.
8
O
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|
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Hazi féelzaro- és leeresztoszelep

Kiegészité termékek

llleszked6 kézikerék: Nr. 7800 llleszked6 csapszekrény: fix, kdnnyd kivitel Nr. 1550
llleszked beépitési készlet: fix Nr. 9091 fix, nehéz kivitel Nr. 1650
Nr. 9101 teleszkopos Nr. 1850

teleszkopos Nr. 9601

Nr. 2491

menetes csatlakozassal, onmiikodo leliritéssel

Beépitésekor a folyasiranyra tgyelni kell!

Leiirités kizardlag a szelep teljesen elzart allapotaban torténik. “nyitott allapot”
Beépitésnél tgyelni kell arra, hogy a ledrité furat ne keriljon a
talajviz szintje ala, azaz aknaban ne legyen viz, mert nincs
visszacsaposzelep a furatban!

folyasiranyra
*= Ggyelni!
O
Nyitényomaték max. 40 Nm
. “zart allapot”
e leiirités
: iranya
T
©
Zarényomaték max. 40 Nm
[
DN Féelzaré Orsé T8 K
omeg,
IG(ISO 228) L H H1 a c d1 99
A 115 207 41 10,3 20 16 2,30
1" 115 207 41 10,3 20 16 2,40 S
1S
1%a" 130 243 50 10,3 20 16 4,20 N
1%" 130 243 50 10,3 20 16 4,10 0
2" 140 243 50 10,3 20 16 4,50 N
I
. . _ - |
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