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ﬁa\/\/le Szennysziir

Rendelési o Méret / DN
Kivitel PN
szam 50 65 80 100 125 150 200 250 300
9910 ° ° ° ° ° ° ° ° °
rozsdamentes acél 16
szliré
9911 ° ° ° ° ° ° ° ° °
A szennyszlrék a csBvezeték és a berendezések
Alapanyagok:

védelmét szolgaljak.

Haz és zarotest: lemezgrafitos dntottvas,

A rozsdamentes acélbdl készilt sziré minden, 0,5 mm-nél )
epoxi-porbevonattal

nagyobb méretli szennyez&dést megbizhatdan kisz(r.

Beépitési hossz EN 558-1 GR 1 (DIN 3202 T1 - F1) szerint. ~ CSavarok, anyak: rozsdamentes acel

Sziiré: alapkivitel rozsdamentes acél.
Lyukbéség: DN 40 - 150 : kb. 0,5 mm
DN 200-300 : kb. 0,6 mm

Tomités: klingerit

A képek illusztraciok, a szelepek alakja méretiiktdl, miszaki megoldastol fliggéen valtozhat!

Nr. 9910 Nr. 9911
BeépitéSi"t"anécs.OK: ] ] Ugyelni kell, hogy a folyasirany a haz oldalan lathaté
A szenpysgurot wzszmtses v,ezetekekre tervezték. Ferdle nyillal megegyezzen és a sziirékosar lefelé helyezked-
vagy fliggbleges vezetéknél csak akkor alkalmazhatd, jen el. A sziir§ elhelyezésekor figyelembe kell venni a
ha a szallitott kozeg fentrdl lefelé aramlik. szlirétisztitas vagy betétcsere helyigényét!

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



Szennysziird
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Nr. 9910 Nr. 9911

Karimak megfarasa EN 1092-2 (DIN 28605) szerint PN 10-re alapkivitel; DN 200-t6l PN 16, egyéb szabvany szerint kérésre!

Témeg
kg

50 16 230 160 250 165 102 119 62 125 18 3 20 4xM16 11,0

DN PN L H H1* D d1 B Cc k d2 f b Csavarok

65 16 290 180 285 185 122 134 79 145 18 3 20 4xM 16 17,0
80 16 310 215 330 200 138 149 90 160 18 3 22 8xM 16 19,5
100 16 350 235 365 220 158 169 110 180 18 3 24 8xM 16 34,0

125 1.6 400 280 425 250 188 199 138 210 18 3 26 8xM16 42,5
150 16 480 320 480 285 212 224 160 240 22 3 26 8 xM 20 56,0

200 'O 00 405 610 340 268 284 210 295 22 3 30 8XM20 4, é
16 12 x M 20 ' e

10 350 22 12 x M 20 S

250 .. 730 540 915 405 320 434 258 o o 3 32 5 Moa 1650 5
10 400 22 12 x M 20 8

300 .. 850 680 1110 460 370 555 308 .. o 4 32 5 Maoa 2850 s
2

*H1-szétszerelési helyigény i

Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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Qawle

Rendelési
) Kivitel PN
szam 50

9831 emelékar és ellensuly

nalkal B

A visszacsaposzelepek a csbvezeték és berendezések
védelmét szolgaljak a vezetékben szallitott kdozeg
visszaaramlasanak megakadalyozasaval.

Az elzarészerkezet automatikusan kinyilik a haz oldalan
Iévé, nyil altal jelzett iranyu aramlas esetében.

Beépitési hossz EN 558-1 GR 48 (DIN 3202 T1 - F6)
szerint.

Emel6karral és ellensullyal szerelt kivitel kérésre!

Visszacsaposzelep

ivovizre

65 80 100 1256 150 200 250 300

Alapanyagok:

Haz és zarétest: lemezgrafitos Ontéttvas, epoxi-
porbevonattal

Csavarok, anyak, tengely és csapok:
rozsdamentes acél

Tomités: elasztomer

A kép illusztracio, a szelepek alakja méretiktél, miiszaki megoldastol figgben valtozhat!

Nr.

Beépitési tanacsok:

A visszacsaposzelepet vizszintes vezetékekre
tervezték. Ferde vagy fligg6leges vezetéknél csak
akkor alkalmazhato, ha a kdzeg lentrél felfelé aramlik.

9831

Ugyelni kell, hogy a folyasirany a haz oldalan lathato
nyillal megegyezzen és a csapodzar tengelye vizszintes
legyen.

Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Verz. 2022

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



Visszacsaposzelep
ivovizre

Emeldkar és ellensuly nélkul

[
A

Nr. 9831

Karimak megfurasa EN 1092-2 (DIN 28605) szerint PN 10-re alapkivitel; DN 200-t6l PN 16, egyéb szabvany szerint kérésre!

DN PN L H D di1 k d2 f b Csavarck o Télzr;eg

50 16 200 120 165 102 125 18 & 20 4xM16 170 11,0

65 16 240 141 185 122 145 18 & 20 4xM16 163 15,0

80 16 260 168 200 138 160 18 & 22 8xM16 366 21,0
100 16 300 175 220 158 180 18 & 24 8xM 16 698 SilEs
125 16 350 199 250 188 210 18 & 26 8xM 16 588 46,0
150 16 400 217 285 212 240 22 & 26 8 x M 20 1489 60,0
200 jl g 500 277 340 268 295 22 & 30 182XX'\|/\|A2200 1388 120,0
250 12 600 337 405 320 ggg gg & 32 g i m 22 180,0
300 j]g 700 374 460 378 2?8 ;2 4 32 1; z m gg 270,0

Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!

Egyéb szerelvények
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Qawle

Rendelési

szam

Kozeg PN

9840 ivoviz 16 © e @

9841 kommunalls 16 © © e

* Kivitel: EN 12050-4 szabvany szerint

szennyV|z

* Beépitési hossz: EN 558-1 GR48

e Karimak: EN 1092-2 szerinti PN10 lyukkiosztassal
PN16-os lyukkiosztasi igényt kérjuk elére jelezni!

* Anyagminéség, nyomastart6 elemek:
gbmbagrafitos ontottvas EN 1563 szerint

* Korroziovédelem:

100%, GSK szerinti epoxi porbevonattal
Kiilonleges kivitel: Oblitényilas a fedélben is (opcid)

Konstrukcios jellemzék

Golyés zarasi elv

Egyszer( szerelés és szétszerelés
100%-0s korrézidvédelem
Huzasbiztos csatlakozas

Névleges méretnek megfeleld szabad
keresztmetszet(i atdmlés, a lehetd leg-
kisebb hidraulikai ellenallas érdekében

Egyik oldali laza karima szavatolja az
egyszer( cserét a mar meglévé szelep-
nél és idedlis Uj nyomas alatti halézatok
épitésénél is; a kipos tomité mandzsetta
egyben a lapos tomitést is helyettesiti
Oblitényilas atfedéses technoldogiaval

Csuklés fedél radialis tomitéssel az
egyszer( karbantartashoz

Szabadalmaztatott kivitel

C€

5 YEARS

Qualit_\r warranty

2“ 50 65 80 100 125 150 200 250 300

HAWLE golyos visszacsaposzelep

laza karimaval, oblitényilassal és csuklés fedéllel

Méret / DN

*lgény esetén a Nr. 9841 szelepek z6ld szinben is igényelhetek!

Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Verz. 2022

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



HAWLE golyés visszacsapoészelep

"""’////,

Alapanyag
Haz és Fedél gdmbgrafitos dntvény, EN- 10  O-qviirl zarodugohoz. elasztomer
12 GJS-400-18 (GGGA00 - DIN 1693) kiviil és belil OY{TH zarogHgenoz.
epoxi-porbevonattal 11 Csap fedélhez, 1.4404
3 O-gylirii fedélhez, elasztomer 12 Csap csavarhoz, 1.4404
4 Golyd, fém maggal, vulkanizalt elastomer 13 Szemescsavar, DIN444 szerint, A4
5  Huzasbiztos gydirl, Delrin 14 Hatlapfejd anya, A4
6  Karima, hiizasbiztos - mindség azonos a hazzal 15 Alatet, A4
7 Karima tomités, elasztomer 16 Sasszeg,alatet A4
8  Sziikits, A4 17 Sasszeg,alatét A4
9  Zarodugo, Ad 18 Fedéltartd, elasztomer
Tomeg
DN A B C H1 H2 H3 K L R kb. kg
2¢ 151 100 62 86 103 127 27 175 135 6
50 165 100 62 86 103 130 19 200 135 9
65 185 118 79 105 126 151 19 240 157 12 é
80 200 135 96 123 147 165 19 260 169 15 \5
100 220 165 122 155 186 205 19 300 205 21 %
125 250 198 150 190 226 241 19 350 241 32 o
150 285 231 178 225 272 300 19 400 272 47 u
200 340 306 247 Bill5 371 395 20 500 343 87 ﬁ
250 400 370 307 380 450 450 22 600 423 145 s
300 455 390 362 435 530 505 25 700 465 215 w
Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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Qawle

Termékleiras
® Mikaodtetés: csigahajtomi

® Alapkivitel: kézikerék és zarallasmutato

Védelem IP 68

® Karimas csatlakozas EN 1092-2 szerint

® Hémeérséklettartomany EN1074 szerint

Technikai részletek

Beépitési méretek EN 558-1 szerint (Series 14)

e Ahaz és a tanyér anyaga gdmbgrafitos ontottvas

epoxy porbevonattal

® Tomitések anyaga: EPDM

® Tengelyek rozsdamentes acélbdl

o Ulék: integralt, hegesztett és finom-
megmunkalt rozsdamentes acél

vagy acél epoxy porbevonattal

Tomitéstartd gylrl: rozsdamentes acél

® Minden kotéelem rozsdamentes acélbol

Foldbe épithetd kivitel és elektromos meghajtas kérésre

h3
h2

2d
2K

2D

Hawle csapoézar
kétszeresen excentrikus csapagyazassal

Nr. 9881

hi

TP -
® Csapagyak: bronz oLxn | = |,
o EPOXy porbevonat rétegvastagsag L~

minimum 250 mikron i
L e6
e Szallithato kozeg: ivoviz
® Specialis valtozatok kérésre

L Zaras / Téme
DN PN Series L1 e1 e2 e5 e6 @d2 oD oK C @Lxn h1 h2 h3 nyitas K 9

14 fordulat 9
150 210 - 378 151 134 0 245 285 240 19 23x8 143 136 212 11,25 45
200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20 23x8 180 136 212 11,25 60
250 250 220 481 214 158 5 245 405 350 22 23x12 213 163 239 10 95
300 270 280 503 237 158 11 245 460 400 245 23x12 242 163 239 10 115
350 290 320 595 283 175 28 370 505 460 245 23x16 264 184 271 12,5 155
400 310 335 626 297 175 43 370 565 515 245  28x16 293 184 271 12,5 165
450 330 380 670 333 198 57 370 615 565 255  28x20 320 285 372 36,25 220
500 10 350 400 701 344 245 67 370 670 620 265 28x20 345 334 420 43,5 285
600 390 440 749 414 245 98 370 780 725 30 31x20 400 334 420 43,5 350
700 430 540 838 511 313 126 370 895 840 325 31x24 460 397 484 104 575
800 470 610 855 530 313 153 370 1015 950 35 34x24 520 397 484 104 680
900 510 670 965 618 365 181 370 1115 1050 37.5  34x28 568 432 519 192,5 980
1000 550 740 1039 650 365 206 370 1230 1160 40 37x28 625 432 519 192,5 1155
1100 590 750 1022 720 365 237 370 1355 1270 535 37x32 695 432 519 192,5 1558
1200 630 900 1251 782 515 264 485 1455 1380 45 41x32 738 538 625 362,5 1965

Verz. 2022

Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



Hawle csapoézar
kétszeresen excentrikus csapagyazassal

L. Zé':é,SI Tomeg
DN PN Series L1 e1 e2 e5 e6 @©d2 oD oK C oLxn hi h2 h3 nyitas kg

14 fordulat
150 210 - 378 151 134 0 245 285 240 19 23x8 143 136 212 11,25 45
200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20  23x12 180 136 212 11,25 60
250 250 220 481 214 158 6 245 405 355 22 28x12 213 163 239 10 95
300 270 280 503 237 158 11 245 460 410 245  28x12 242 163 239 10 115
350 290 320 595 283 175 28 370 520 470 265 28x16 272 184 271 12,5 162
400 310 335 626 297 198 43 370 580 525 28  31x16 300 285 372 36,25 204
450 330 380 670 333 198 57 370 640 585 30  31x20 330 285 372 36,25 240
500 16 350 400 721 344 245 67 370 715 650 315 34x20 370 334 420 435 325
600 390 500 779 414 245 98 370 840 770 36  37x20 432 334 420 435 435
700 430 540 838 511 313 126 370 910 840 395 37x24 467 397 484 104 610
800 470 615 928 530 313 153 370 1025 950 43  41x24 525 397 484 104 780
900 510 675 1007 618 365 181 370 1125 1050 46.5  41x28 573 432 519 192,5 1065
1000 550 740 1039 650 365 206 370 1255 1170 50  44x28 638 432 519 192,5 1320
1100 590 750 1091 720 365 237 370 1355 1270 53.5  44x32 696 432 519 192,5 1558
1200 630 900 1251 782 515 264 485 1485 1390 57  50x32 753 538 625 362,5 2375

Meghajtas lehetséges elhelyezkedései

‘ Kozeg aramlasi iranya J Tanyér nyilasi iranya

Standard Opcionalis Opcionalis Opcionalis

Kézikerék lehetséges elhelyezkedési iranyai

Standard Opcionalis Opcionalis Opcionalis

Rendelhet6 kiegésziték

Egyéb szerelvények

Nr. 9920 Elektromos hajtémi Nr. 2161 MUkodtetd sapka adapter Nr. 9211 Adapter
E2, DN 200 beépitési készlethez

Verz. 2022 Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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1,2 Karimak: gdmbagrafitos dntéttvas, epoxi porbevonattal

3

4
5
6

ﬁa\/\/le Szerelési kozdarab

Nr. 9810

Konstrukcios jellemzék

Karimas idom, amely lehetévé teszi a csérendszerek
hosszanti iranyu tavolsaganak kompenzalasat
Egyszer( 6ssze- és szétszerelés

A rudak végig menetesek, ezért nincs sziuikség tovabbi
rogzitdcsavarokra.

Allithaté hosszUsag: Beépitési hossz L (lasd a
tablazatban) +/- 25 mm

Karimak mérete és furatai EN 1092-2 szerint
PN 10, PN 16, PN 25 (PN 40 kérésre)

Anyag | Miszaki jellemzék

Tarté karima: acél, epoxi porbevonattal
Tomités: EPDM

Menetes rud: acel, galvanizalt

Anyak: acél, galvanizalt

Nyomasérték PN 10

DN PN L L1 @D @K c Csavarok Tomeg

Menny. @d2 kg

50 180 280 165 125 190 4 19 1
65 180 280 185 145 190 4 19 13 L

80 200 330 200 160 190 8 19 17

100 200 330 220 180 190 8 19 20 c

125 200 330 250 210 190 8 19 24 3 |

150 200 330 285 240 190 8 23 30 2

200 200 330 340 295 200 8 23 42 1

250 220 360 405 350 220 12 23 62

300 220 360 460 400 245 12 23 67 .

350 230 360 505 460 245 16 23 85 o5

400 230 370 565 515 245 16 28 105

450 250 390 615 565 255 20 28 131

500 0 260 390 670 620 265 20 28 155 «|a
600 260 410 780 725 30,0 20 31 225 8|
700 260 410 895 840 325 24 31 300

800 290 460 1015 950 350 24 34 361

900 290 460 1115 1050 37,5 28 34 400

1000 290 500 1230 1160 40,0 28 37 516 o

1100 300 480 1355 1270 535 32 37 830 \ 8

1200 320 520 1455 1380 450 32 41 895 S22
1300 370 630 1585 1490 59,0 32 42 1172 s - *ﬂﬁ e
1400 360 560 1675 1590 46,0 36 44 1194 e e —
1500 380 590 1785 1700 47,0 36 44 1560 6

1600 390 600 1915 1820 49,0 40 50 1436

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk! Verz. 2022

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!



Szerelési kozdarab

Nyomasérték PN 16

DN PN L L1 @D JK © Csavarok Tomeg
Menny. @d2 (kg)

50 180 280 165 125 19,0 4 19 1
65 180 280 185 145 190 4 19 13
80 200 330 200 160 190 8 19 17
100 200 330 220 180 190 8 19 20
125 200 330 250 210 190 8 19 24
150 200 330 285 240 190 8 23 30
200 200 330 340 295 200 12 23 45
250 230 370 405 355 220 12 28 66 Nr. 9810
300 250 410 460 410 245 12 28 84
350 260 410 520 470 265 16 28 107 - L1
400 270 430 580 525 280 16 31 142 4 L —
450 270 430 640 585 30,0 20 31 177 c
500 '° 280 440 715 650 31 5 20 34 200 |
600 300 500 840 770 360 20 37 305 == ! o ]
700 300 500 910 840 395 24 37 321 2 (a4
800 320 520 1025 950 43,0 24 41 469 i
200 320 520 1125 1050 46,5 28 41 535
1000 340 560 1255 1170 50,0 28 44 698
1100 340 560 1355 1270 53,5 32 44 830 -25
1200 360 600 1485 1390 57,0 32 50 1070 +25
1300 370 630 1585 1490 59,0 32 50 1172
1400 380 630 1685 1590 60,0 36 50 1270
1500 380 610 1820 1710 62,5 36 57 1560
1600 400 700 1930 1820 650 40 57 1705 als
Nyomasérték PN 25
DN PN L L1 @D gk c Csavarck Tomeg o
Menny. @d2  (kg) Q
100 220 340 235 190 190 8 23 32 i
125 220 370 270 220 190 8 28 43 H ______
150 230 370 300 250 200 8 28 52 0 I e ]
200 230 370 360 310 220 12 28 76
250 250 410 425 370 245 12 31 108
300 250 410 485 430 27,5 16 31 129
350 270 480 555 490 300 16 34 196
400 280 500 620 550 320 16 37 212
450 280 480 670 600 345 20 37 281
500 300 500 730 660 365 20 37 290
600 320 520 845 770 42,0 20 41 389 o«
700 340 530 960 875 465 24 44 505 o
800 360 600 1085 990 51,0 24 50 690 S
900 380 600 1185 1090 555 28 50 920 %
1000 400 650 1320 1210 60,0 28 57 1257 s
1200 450 720 1530 1420 69,0 32 57 1870 »
i1
i
Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!

Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!
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Qawle

O A szerelvények elényei

* Barmilyen anyagbdl készult csdvekhez alkalmazhatd
+ Széles mérettartomany (nagy atméréjii csdvekhez is)

» Széles termékskala

» Széles tlréstartomany

» Valaszthato testhosszusag

+ Korrozioalld

* Rilsan nylon bevonat

+ Tobb anyagu huzasbiztositasos rendszer

HUZASBIZTOS

&

MULTIGRIP CSOCSATLAKOZO
ALACSONY NYOMASU
RENDSZEREKHEZ PN 6

MULTIGRIP EGYCSAVAROS
CSOCSATLAKOZO
PN 10 - PN 16

MULTIGRIP KETCSAVAROS
CSOCSATLAKOZO
PN 10 - PN 16

MULTIGRIP KARIMA ADAP-
TER ALACSONY NYOMASU
RENDSZEREKHEZ PN 6

MULTIGRIP KARIMA ADAPTER
PN 10 - PN 16

SPECIALIS TERMEKEK

ANGLE-FIT £ 15° WIDEFLEX 9°

Nova Siria termékcsalad
Acél szerelvények széles valasztéka

O Alkalmazasok
* Vizipar
» Tengeri alkalmazasok
e Ipar
» Szennyviz-ipar

\\() anClE.n%z o o
Nova SIFIQ

wwe Know how

NEM HUZASBIZTOS

Minden abra, miszaki adat tajékoztato jellegl, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!

SZELES TARTOMANYU EGY- MULTISIZE CSOCSATLAKOZO

CSAVAROS CSOCSATLAKOZO

SZELES TARTOMANYU KET-

MULTISIZE KARIMA

CSAVAROS CSOCSATLAKOZO ADAPTER

SZELES TARTOMANYU
KARIMA ADAPTER

VEGZARO

HUZASBIZTOS KOTES

Verz. 2022



Nova Siria termékcsalad
Acél szerelvények széles valasztéka

SPECIALIS TERMEKEK

KONYOKOK
Specialis acél szerelvény igény esetén tetszéleges szogben.

DN 2000-ig, max. PN 25. Igény esetén nagyobb méretek is
elérhetbek.

JOLLY KOTES

Egyediilall6 oldhato kotés és linearis kompenzacios kotés.

DN 2000-ig, PN 6 - PN 25. Igény esetén nagyobb méretek és nagyobb nyomasérté-
kek is elérhetbek.

LEPCSOS CSOCSATLAKOZOK

Csatlakozok kildénb6z8 atmérdji csévekhez.

DN 2000-ig, PN 25.

Igény esetén nagyobb méretek és nagyobb nyomasértékek is elérhetbek.

LEPCSOS MULTIGRIP

Csatlakozok kilénb6zé atméréji PE, PVC, acél és dntottvas csdvek csatlakoztatasahoz.
Végbefogasos szerelvények, melyek akkor hasznalatosak, ha a tengely iranyu eré
nyomasat kompenzalni kell.

DN 2000-ig. PN 6 - PN 25.

Igény esetén nagyobb méretek is elérhetdek.

DUOFIT

Akét részes nyomas alatti javitobilincs és megfurobilincs
barmilyen anyagu nyomas alatt [évé cs6hdéz megfelelnek.
Vaéltozatai: alakos, egy csavaros egyenes, két csavaros
egyenes

DN 2000-ig, PN 6 - PN 25.

Igény esetén nagyobb méretek és nagyobb
nyomasértékek is elérhetéek.

TAMASZTOHUVELY

Hasznaljon tamaszté hiuvelyt a cs6 belsejében PE vagy nyomasallé PVC csére csatla-
koztatasakor. A tamasztod hively szénacélbdl készlilinek és Rilsan Nylon 11 korrézidvédd
bevonattal vannak ellatva. MULTIGRIP koétés esetén biztositjak a hosszutavi hizasbiztos
csOcsatlakozast. Az ék megfeleld hasznalataval a csdvek esetleges ovalitasa a megadott
tlréstartomanyban tarthato.

Uzemi kériilmények kozott a tamasztdhiively nem zavarja a cs6ben kialakult aramlast.
Helyi hidraulikai ellenallasa elhanyagolhato.

Egyéb szerelvények

Verz. 2022 Minden abra, mlszaki adat tajékoztato jellegi, a valtoztatas jogat fenntartjuk!
Specialis / Egyedi igény esetén keressék munkatarsainkat!




